Sistema Mallorquina

Sistema de contraventana de lamas fijas u orientables.
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Sistema Mallorquina

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Resistencia térmica de la contraventana y la Resistencia a la carga de viento
camara AR= 0,08 (m’K/W) (UNE 13659:2004): CLASE 5
Uw (W/m?K) Uws (W/m?K) Ensayo de referencia 1,50 x 1,50 m. 2 hojas
0.8 0.75
10 093 Acabados
42 109 Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
— 14 126 Lacado imitacién madera
~ 16 142 Lacado antibacteriano
~ 18 157 Anodizado

2.0
2.2 e
24 d a

Uw transmitancia de ventana
Uws transmitancia de conjunto ventana-contraventana

Calculos realizados segin UNE-EN ISO 10077-1:2000

Secciones Espesor perfileria
Marco 40 mm. Ventana 1,3 mm. [
Hoja 48 mm. Puerta 1,4 mm.
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Dimensiones maximas/hoja Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 1.600 mm. 100 Kg.

Alto (H) =2.500 mm.

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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